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负载自动定位

自动归位

超高的速度

高精度定位

悬浮模式

速度可控

红外传感器

安全可靠

防反弹技术

超载保护

双悬浮

空载减速

此功能可以实现负载逐层准确定位停止。

此功能可根据负载重量的不同，设备准确定位于预先设置的不同高度。

该功能可以允许用户通过触发自动归位信号，设备自动快速回至预先设置的位置。

智能辅助提升设备的最大提升速度可达到 40 米 / 分钟，比传统提升设备的提升速度快 2倍。

Yale 公司的智能辅助提升设备能够实现定位精度在 1 毫米内，从而确保能够用于提升精密、易碎的负载。

智能辅助提升设置配置有 " 悬浮模式 "，操作人员仅需向负载施加向上或向下的力即可移动物体至任意

位置。

智能辅助提升设备能够实现与操作人员的同步移动，速度可快可慢。

智能辅助提升设备通过提高工人的劳动效率，从而大大提高工厂的生产效率。

智能辅助提升设备的手柄内置红外传感器，当传感器无信号时，系统将禁止设备运行。

Yale 公司生产的智能辅助提升设备通过 CE 认证，安全可靠，能够降低工伤事故的发生。

该技术是保证悬浮模式下，设备不会因负载重量突变发生超速、跌落，从而减少潜在严重的伤害发生。

智能辅助提升设备配备有称重传感器，能够实时检测当前负载重量。当负载超过 110% 额定负载时会自

动保护，此时设备无法提升负载。

该功能可允许设备一直保持在悬浮模式下，实现悬浮负载在夹具重量和夹具 + 工件重量之间随意切换，

特别适用于在悬浮状态下进行工件的定位安装等情况。

在实际应用中，操作人员往往希望负载在脱离工作台 ( 托盘、地面 ) 的过程中以较慢的速度稳定运行，

之后恢复至较快的运行速度。空载减速功能为设备在提升负载过程中，提供一段时间的缓冲减速过程。

超高性价比

基本参数

尺寸


